


Oosterweelverbinding
Gestapeld, maar hoe dan verder?



Voorstellen – Okke Los
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• 2006: TU Delft

• 2007: Van Hattum & Blankevoort

• 2007 – nu: Witteveen+Bos

• Constructeur

• Ontwerpleider

• Projectleider

• Teamleader Structural Engineering & BIM 

Coordination Breda

• NZ-Lijn

• A4 Steenbergen

• Sluis Wilheminakanaal

• Sluiskiltunnel

• Kaaimuren Antwerpen

• Oosterweelverbinding (2013)



Oosterweelverbinding
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1. Verbeteren Leefbaarheid 

bestaand gedeelte Ring

2. Sluiten van de Ring met het NW 

kwadrant op Rechteroever

1. Scheldetunnel

2. Contract 3A

3. Contract 3B

3. Intakken op Linkeroever

1.

2.

3.
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Oosterweelverbinding – Contract 3B

Opdrachtgever: Lantis



Deelgebied VORK
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Deelgebied VORK
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Tunneldoorsnede
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Tunneldoorsnede
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˗ Meerlaagse tunneldoorsnede met een middentunnelkanaal 

(vluchtkoker + dienstkoker)

˗ Per “verkeerslaag” 2 x 2 rijstroken

˗ Permanente Polderconstructie -> geen onderafdichting 

middels waterkerende bodemvloer

˗ Funderings- en grondkerende elementen zijn diepwanden -> 

zowel buitenwanden als wanden van middentunnelkanaal

˗ Bouwmethode Top-Down (in stross)



Bouwmethode
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Ontwerpaanpak
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Hoge mate van grond-constructie 

en vervormingsgestuurd ontwerp

˗ Bouwmethode met tijdelijke stempeling -> vervorming diepwand

˗ Zwelgedrag van Booms klei Last-zakkingsgedrag van diepwanden 

inclusief effect zwelgedrag Boomse klei -> diff. zettingen over 

diepwanden

˗ Impact naar belendingen -> asymmetrische belastingen

˗ Materiaalgedrag (kruip)

˗ Implosie- en explosiebelastingen (-100/+150 kPa)



Statisch schema
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Statisch schema
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Scharnier

15

˗ Scharnier moet in verschillende combinaties tijdens haar levensduur zowel stempelwerking (N), dwarskracht (V) 

en rotatie weerstaan.

˗ Ontwerp middels vakwerkanalogie

˗ Ontwerp FEM NL DIANA

˗ Full scale labproeven



Scharnier
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Impact belendingen
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Impact belendingen
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˗ Fundaties belendingen in de 

actieve wig van de diepwanden;

˗ Uibuiging van diepwand geeft

zetting op belendingen;

˗ Aanvullende voorzieningen zoals 

groutstempel.



Impact belendingen
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P2D-Modellering en EA 

6/6/2024

Bovengrens
Scheurwijdte diepwand (GGT) 
ter hoogte van groutstempel 

→ EGS,bovengrens

Ondergrens
Scheurwijdte diepwand (GGT) 
ter hoogte van tussenvloer -2 

→ EGS,ondergrens

Ondergrens
Sterkte groutstempel (N)

→ fc,k,ondergrens
(maatgevend voor ondergrens)

fc,k

E

EAbovengrens EAondergrens

A
(H x Beq)

Ondergrens < EA < Bovengrens
1,7 x 106 kN(/m) < EA < 2,4 x 106 kN(/m)

E
A

E
A



Mono-
jet

Bi-jet



Corporate presentatie 22

Principe groutschacht

6/6/2024

Fasering

1. Maken diepwandpanelen DW1 en DW2

2. Maken groutschacht tot benodigde diepte

3. Ontgraven in den natte

4. Verwijderen paalpunt en paalwapening

5. Opvullen groutschacht tot maaiveldniveau

6. Maken diepwandpaneel DW3

7. Verwijderen schacht tunnelzijde bij stapsgewijze

ontgraving tunnel

tunnelzijde

grondzijde

DW 1DW 2 DW 3

3,4 m

1,0 m

1,7 m

1,45 m

1,4 m

0,35 m





Zijn er nog vragen?
Bedankt voor jullie aandacht!
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